Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

