Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand (Wandöffnung: BRM-breite -15 mm, BRM-höhe -5 mm), Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

