HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

HUGA WK2-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt.

HUGA WK2-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

HUGA WK2-Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 60 mm breitem Rahmenholz. Türstärke ca. 74 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

HUGA WK2-Doppelfalz-Objektzarge, für gefälzte Doppelfalztüren, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA WK2-Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA WK2-Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt.

HUGA WK2-Stahleckzarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA WK2-Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt.

HUGA WK2-Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 3739 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Form-Zarge, Doppelfalz, 25 mm starke Futterplatte mit 13 mm starke Aufdopplung, für gefälzte Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung sowie Sichtblende aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließbleche eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 8939 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Doppelfalz-Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 8939 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Doppelfalz-Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/45 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 8939 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Doppelfalz-Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/45 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

