HUGA Feuchtraumtür F K1 (Typ 33), Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Metall (feuchtraumgeeignet). Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz. Türstärke ca. 39-40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251 PZ 20/55, Niro-Stulp (feuchtraumgeeignet), Bänder 2 x V 0020 TOPZINK (feuchtraumgeeignet) bzw. V 0026 WF (bei Türbreite 985 mm).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Feuchtraumtür F K2, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Metall (feuchtraumgeeignet). Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 43-45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spezial-Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, PZ 20/55, Niro-Stulp (feuchtraumgeeignet), Bänder 2 x V 0026 WF TOPZINK (feuchtraumgeeignet).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Feuchtraumtür F K3, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Metall (feuchtraumgeeignet). Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 47 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spezial-Doppeldeck K3, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, PZ 20/55, Niro-Stulp Edelstahl (feuchtraumgeeignet), Bänder 2 x V 0026 WF TOPZINK (feuchtraumgeeignet).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Nassraumtür, für Räume mit häufiger Spritzwasser-Einwirkung und hoher Luftfeuchtigkeit, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus hellblauem Duro-Plast-Vergussrahmen mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 41 mm, Mittellage feinzelliger PUR-Block mit Spezial-Abdeckplatten, Verleimung von Mittellage und HPL-Türdeck D3 nach DIN EN 204, durch Vergussrahmen wasserfest versiegelt. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Stulp: Nirosta, Bänder 2 x V 0030 Edelstahl.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

