HUGA Normtür Typ 26, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Wabeneinlage, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 26, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür mit Lichtausschnitt, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF vernickelt. Lichtausschnitt nach DIN 68706, Glasleisten passend zur Oberfläche.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 33, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M,einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Spanplatten-/HFH -Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF bzw. V 0026 WF vernickelt (bei Türbreite 985 mm).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 35, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 41, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 42 Doppelfalz, nach DIN 18101, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, passend für HUGA Doppelfalzzarge oder Doppelfalzzarge aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus 60 mm breitem Hartholz. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Verbundplatte, HFH/MDF-Abdeckung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür zweiflügelig Typ 26, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl.

Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege oder Wabe, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Standflügel: Feststellung mit leichtem Kantenriegel, profilierte Schlagleiste und Schließblech, Bänder je Flügel 2 x V 0020 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA TGL, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, passend für Zargen aus Stahl im Plattenbau (TGL-Norm). Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Falz 13 x 23 mm, Mittellage Wabe, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. TGL Schloss, Klasse 1, BB-gelocht 18/55, ohne Bänder.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA TGL, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, passend für Zargen aus Stahl im Plattenbau (TGL-Norm). Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Falz 13 x 23 mm, Mittellage Wabe, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. TGL Schloss, Klasse 1, BB-gelocht 18/55, ohne Bänder.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT SK I, Schallschutzklasse I nach DIN 4109, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage 2 x Vollspanplatte, HFH/HDF/MDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt. Bodendichtung absenkbar: SK I (Rw,P = 33 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT SK I mit Lichtausschnitt, Schallschutzklasse I nach DIN 4109, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage Vollspanplatte, HFH/HDF/MDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Lichtausschnitt rechteckig, mit Glas Phonstop 22/37, 22 mm, klar.

Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt, Bodendichtung absenkbar: SKI (Rw,P = 34 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT ST SK I, stumpf, Schallschutzklasse I nach DIN 4109, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, passend für stumpfe Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage 2 x Vollspanplatte, HFH/HDF/MDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VX 7729/100 vernickelt, Bodendichtung absenkbar.

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT SK II, Schallschutzklasse II nach DIN 4109, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, HFH/HDF/MDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026WF vernickelt. Bodendichtung absenkbar: SKII (Rw,P = 37 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT ST SK II, stumpf, Schallschutzklasse II nach DIN 4109, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S, passend für stumpfe Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VX 7729/100 vernickelt, Bodendichtung absenkbar: SK II (Rw,P = 37 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT Doppelfalz SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, passend für HUGA Doppelfalzzargen oder Doppelfalzzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus 60 mm breitem Hartholz. Türstärke ca. 70 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck bzw. MDF/HDFAbsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT Doppelfalz SK III plus, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, passend für HUGA Doppelfalzzargen oder Doppelfalzzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus 60 mm breitem Hartholz. Türstärke ca. 74 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichung, 2 Bodendichtungen absenkbar: SK III (Rw,P = 45 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schallschutztür WIT ST SK III, stumpf mit Leibungsfalz, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S, passend für stumpfe Doppelfalzzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 58 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VX 7729/120 vernickelt, 2 x Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K2, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 42 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K2 SK II, Schallschutzklasse II nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 42 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt, Bodendichtung absenkbar: SK II (Rw,P = 37 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K2 SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K2 SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K3 SK II, Schallschutzklasse II nach DIN 4109, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 47 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, Doppeldeck K3, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt, Bodendichtung absenkbar: SK II (Rw,P = 37 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K3 SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 47 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck K3, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

HUGA WK2-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt.

HUGA WK2-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

HUGA WK2-Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 60 mm breitem Rahmenholz. Türstärke ca. 74 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

HUGA WK2-Doppelfalz-Objektzarge, für gefälzte Doppelfalztüren, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA WK2-Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA WK2-Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt.

HUGA WK2-Stahleckzarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA WK2-Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt.

HUGA WK2-Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 2 nach EN V DIN V1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 2 Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss Klasse 3, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 3739 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Form-Zarge, Doppelfalz, 25 mm starke Futterplatte mit 13 mm starke Aufdopplung, für gefälzte Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung sowie Sichtblende aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließbleche eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 8939 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Doppelfalz-Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 8939 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Doppelfalz-Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/45 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Einbruchhemmendes Element WK 3 nach EN V DIN V 1627 ff., Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe S. Das einbruchhemmende Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Sicherheitsbeschlägen und Prüfschild.

HUGA Einbruchhemmende Tür WK 3 Rahmenkonstruktion aus Hartholz. Türstärke ca. 72 mm, Mittellage Verbundplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Dreipunktverriegelung, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Klasse 3, Bänder 2 x VS 8939 S vernickelt, Aushebelsicherung.

HUGA WK3-Doppelfalz-Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/45 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an Mauerwerk, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 6“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1588. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 6“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA FH-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an Mauerwerk, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M1“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1632, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Tür T 30-1 „HUGA M1“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDF-Deck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen:  Rauchschutz, Schallschutz SK I, Einbruchschutz WK 2* nach EN V 1627, Klimaklasse III nach RALRG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Holzblendrahmenzarge für Doppelfalztüren einschlagend, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Objektzarge, für gefälzte Doppelfalztüren, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet.
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Objektzarge, für gefälzte Doppelfalztüren, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet.
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für Doppelfalztüren einschlagend, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Doppelfalztüren, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für Doppelfalztüren, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/45 bzw. 35/65 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für Doppelfalztüren, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/45 bzw. 35/65 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Doppelfalztüren, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/65 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für Doppelfalztüren, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/65 mm, Falzbreite 15/15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1724, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Multifunktions-Element T 30-1 „HUGA M2“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Einlagenkombination, HFH/MDFDeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig. Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK III mit LA und/oder Blendzarge SK II, Einbruchschutz WK 2 nach EN V DIN V 1627 ff, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1.
HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für Doppelfalztüren, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/45 mm, Falzbreite 15/15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Objektzarge, für gefälzte Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Objektzarge, für stumpf Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Objektzarge, für gefälzte Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Objektzarge, für stumpfe Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung im Foldingsystem gefertigt, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 3“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1265. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 3“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, HFH/MDFDeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-1 „HUGA 4“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1301, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild. 

Brandschutz - Tür T 30-1 „HUGA 4“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 5“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1388, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 5“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 5“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1388, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 5“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 5“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1388, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 5“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 5“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1388, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 5“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 5“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1388, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 5“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 5“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1388, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 5“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 30-2 „HUGA 5“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.16-1388, geschosshoch mit Oberblende. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 30-2 „HUGA 5“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 44/45 mm, Mittellage Spezialvollplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 90-1 „HUGA 7“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.15-1796, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 90-1 „HUGA 7“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 67/68 mm, Mittellage Spezialeinlagenkombination, HFH/HDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK I mit LA,

SK II, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Brandschutz - Element T 90-1 „HUGA 7“ nach DIN 4102, Zulassungs-Nr. Z-6.15-1796, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S. Das Brandschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Zulassungsschild.

Brandschutz - Tür T 90-1 „HUGA 7“ Rahmenkonstruktion aus Hartholzanleimer mit Schaumbildner. Türstärke ca. 67/68 mm, Mittellage Spezialeinlagenkombination, HFH/HDF-Deck, Verleimung D2 nach DIN EN 204, Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig.

Mehrfachfunktionen: Rauchschutz, Schallschutz SK I mit LA,

SK II, Klimaklasse III nach RAL-RG 426-T1

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblockzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Montage in der Wandleibung auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für verdeckten Befestigung im Zargenfalz, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1 Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblockzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Montage in der Wandleibung auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für verdeckten Befestigung im Zargenfalz, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154 silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Holz und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Holz und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R1“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R1“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3749 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für stumpfe Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblockzarge für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Montage in der Wandleibung auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für verdeckten Befestigung im Zargenfalz, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen nach DIN 18101, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-1 „HUGA R3“ nach DIN 18095, Klimaklasse I. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfzeichen.

Rauchschutz - Tür RS-1 „HUGA R3“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Bänder 2 x VS 8949 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für stumpfe Türen, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VX7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblockzarge für gefälzte Türen, zur Montage in der Wandleibung auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für verdeckten Befestigung im Zargenfalz, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild. 

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblendrahmenzarge für gefälzte Türen, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für sichtbare oder verdeckte Befestigung, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VX 7939/160 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Holzblockzarge für gefälzte Türen, zur Montage in der Wandleibung auf Mauerwerk / Beton, Querschnitt 73x50 mm, ummantelter Zargenkern auf Gehrung geschnitten für verdeckten Befestigung im Zargenfalz, Bandaufnahme und Schließblech aus Metall eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Oberblende. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Türblatt/Blende gegengefälzt. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Holz und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen, zur Befestigung an Mauerwerk / Beton, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 3739 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Holz und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Rauchschutz-Form-Zarge, 25 mm stark, für gefälzte Türen, zur Befestigung an GKF-Leichtbauwand, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung: Foldingsystem, 15 mm verstellbar, Bekleidung 16 x 60 mm auf Gehrung, Bandtasche zur Aufnahme der Bandteile und Schließblech eingebaut, mechanische Wandbefestigung vorbereitet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlblendrahmenzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zum Aufschrauben auf Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 60 mm, Falzbreite 15 mm, Zargenstärke 50 mm, Befestigungslöcher vorgesenkt

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahleckzarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 2 mm, Spiegelbreite 35 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Mauerankern an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Hutankern an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an Mauerwerk / Beton, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge 2-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Ankerplatten an GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/30 bzw. 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

Rauchschutz - Element RS-2 „HUGA R2“ nach DIN 18095, geschosshoch mit Kämpfer und Oberlicht. Das Rauchschutz-Element bildet eine Einheit aus HUGA Türblatt und Zarge mit speziellen Beschlägen und Prüfschild.

Rauchschutz - Tür RS-2 „HUGA R2“ Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18250, PZ-gelocht, Dornmaß 65 mm, Standflügel mit Treibriegelschloss und Schaltschloss, Bänder je Flügel 2 x VS 8939 vernickelt, FS-Kunststoffdrücker mit Kurzschild, braun/weiß, Standflügel mit Halbdrücker, Türschließer nach EN 1154, silberfarbig, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar. Oberlicht mit Glashalteleisten aus Stahl und Glas ESG 8 mm klar.

HUGA Stahlumfassungszarge für den nachträglichen Einbau, 3-teilig, grundiert, für gefälzte Türen, zur Befestigung mit Bohrschrauben durch den Spiegel an einer GKF-Leichtbauwand, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreite 35/50 mm, Falzbreite 15 mm

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA durchschusshemmende Tür, Beschussklasse M2, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage Delignit-Panzerholz, HFH/HDF/MDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA durchschusshemmende Tür, Beschussklasse M3, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Türstärke ca. 43 mm, Mittellage Delignit-Panzerholz, HFH/HDF/MDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3739 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Feuchtraumtür F K1 (Typ 33), Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Metall (feuchtraumgeeignet). Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz. Türstärke ca. 39-40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251 PZ 20/55, Niro-Stulp (feuchtraumgeeignet), Bänder 2 x V 0020 TOPZINK (feuchtraumgeeignet) bzw. V 0026 WF (bei Türbreite 985 mm).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Feuchtraumtür F K2, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Metall (feuchtraumgeeignet). Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 43-45 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spezial-Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, PZ 20/55, Niro-Stulp (feuchtraumgeeignet), Bänder 2 x V 0026 WF TOPZINK (feuchtraumgeeignet).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Feuchtraumtür F K3, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Metall (feuchtraumgeeignet). Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Rahmenholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 47 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spezial-Doppeldeck K3, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, PZ 20/55, Niro-Stulp Edelstahl (feuchtraumgeeignet), Bänder 2 x V 0026 WF TOPZINK (feuchtraumgeeignet).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Nassraumtür, für Räume mit häufiger Spritzwasser-Einwirkung und hoher Luftfeuchtigkeit, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus hellblauem Duro-Plast-Vergussrahmen mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 41 mm, Mittellage feinzelliger PUR-Block mit Spezial-Abdeckplatten, Verleimung von Mittellage und HPL-Türdeck D3 nach DIN EN 204, durch Vergussrahmen wasserfest versiegelt. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Stulp: Nirosta, Bänder 2 x V 0030 Edelstahl.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Strahlenschutztür, nach DIN 6834 für medizinisch genutzte Räume, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmenkonstruktion aus 40 mm breitem Hartholz mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Doppeldeck mit eingeleimter Bleieinlage, Bleigleichwert 1,0 mm, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2x VS 3739 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schiebetür-Element in der Wand laufend, ein- oder zweiflügelige HUGA Normtür stumpf, bestehend aus: HUGA Form-Zarge Durchgangsfutter, aufgeteilt nach Zeichnung, wahlweise mit Laufschienenabdeckung, Türblatt mit Schiebetürnut. Griffmuschel FSB 4212 silberfarbig, Schlosskasten mit Springgriff, wahlweise Schiebetürschloss. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schiebetür-Element „twinto“ im Durchgang laufend, bestehend aus: HUGA Sonderzarge, Schiebetür mit Bürste und Dichtung. Schiebetürschiene Tiger Alu 80 mf Typ HUGA mit Laufschienenabdeckung, feststehender Schiebetürflügel passend zum beweglichen Schiebetürflügel, Griffmuschel FSB 4212 silberfarbig, wahlweise Schiebetürschloss. 
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schiebetür-Element in der Wand im Schiebetürsystem laufend, ein- oder zweiflügelige HUGA Tür, stumpf, bestehend aus: HUGA Schiebetürzarge für System , Türblatt mit Schiebetürnut. Griffmuschel FSB 4212 silberfarbig, Schlosskasten mit Springgriff, wahlweise Schiebetürschloss.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schiebetür-Element vor der Wand laufend, für ein- oder zweiflügelige HUGA Schiebetür, bestehend aus: HUGA Schiebetürzarge, Schiebetürkasten Typ A, B, oder C, Schiebetürschiene z.B. Tiger Alu 80 Typ HUGA, Türblatt mit Schiebetürnut. Griffmuschel FSB 4212 silberfarbig und wahlweise Schiebetürschloss.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Schiebetür-System „techno“ vor der Wand laufend, Glas, für ein- oder zweiflügelige HUGA Ganzglas-Schiebetür, bestehend aus: Türblatt, HUGA Schiebetürbeschlag „techno“, Griffmuschel rund 69 mm Edelstahl matt und wahlweise Schiebetürschloss. Durchgangsfutter auf Sonderwunsch erhältlich.

(Bei Bestellung verwenden Sie bitte das Bestellformular)

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

______________________

Stück
__________

HUGA Schiebetür-System „techno“ vor der Wand laufend, Holz, für ein- oder zweiflügelige HUGA Schiebetür, bestehend aus: Türblatt, HUGA Schiebetürbeschlag „techno“, Griffmuschel rund 69 mm Edelstahl matt und wahlweise Schiebetürschloss. Durchgangsfutter auf Sonderwunsch erhältlich.

(Bei Bestellung verwenden Sie bitte das Bestellformular)

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Klassik“, Bild-Kassette „BK“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, profilierte Auflegeleisten, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege Typ 26, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Klassik“, Bild-Stil „BS“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Bildgleich furniert, profilierte Auflegeleisten, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege Typ 26, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Klassik“, Exklusiv-Stil „ES“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Hartfaserplatte, oberes Feld mit Stichbogen, 3-seitig verdeckter quer abgesperrter Anleimer. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Klassik“, Variant-Stil „VS“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Schichtholzplatte, oberes Feld mit Stichbogen, 2-seitig verdeckter quer abgesperrter Anleimer. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Akzent“, Bild-Kassette „BK“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Hartfaserplatte, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür Landhaus „Akzent“, „BK-L“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form–Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Furnier auf Rahmen gelegt, profilierte Einlegeleisten, Felder oben gerade. Ausführungen: Stiltür Landhaus 1,  Stiltür Landhaus 4, Stiltür Landhaus 5, Stiltür Landhaus 9 Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Akzent“, Bild-Stil „BS“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Echtholz furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Hartfaserplatte, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür Landhaus „Akzent“, „BS-L“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Furnier glatt durchgehend, Profilierte Einlegeleisten, Felder oben gerade. Ausführungen: Stiltür Landhaus 1, Stiltür Landhaus 9 Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-/HFHAbsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Karat-Plus“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Profilierte Auflegeleisten, Felder oben gerade, Ausführung:  KARAT-Plus 1 oder  KARAT-Plus 2. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Wabeneinlage Typ 26, Spanplatten-Absperrung mit direktbeschichteter Spezialoberfläche, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür DURAT-Plus, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Profilierte Auflegeleisten, Felder oben gerade, Ausführung:  DURAT-Plus 1,  DURAT-Plus 2,  DURAT-Plus 3,  DURAT-Plus 7 oder  DURAT-Plus. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Wabeneinlage Typ 26, Spanplattenabsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür DURAT-Landhaus, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Formzargen aus Stahl. Profilierte Einlegeleisten, Felder oben gerade, Ausführung: DURAT-Landhaus 1, DURAT-Landhaus 4, DURAT-Landhaus 5 oder DURAT-Landhaus 9. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplattenabsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Varia“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Profilierte Auflegeleisten, Dachprofil, Felder oben gerade, Ausführung: Varia 1/ Varia 6/ Varia 7 oder  Varia 8. Rahmenkonstruktion Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege Typ 26, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Signum“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Glatte Oberfläche mit eingefräster V-Fuge, Ausführung: Signum 1/Signum 2/Signum 3/Signum 4/Signum 5 oder Signum ..., wahlweise mit Applikationen nach HUGA-Farbkarte, Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte Typ 33, HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Sueno“ Glastür, einhängefertig, passend für HUGA Formzargen oder Stahlzarge mit Sueno-Spezialdichtleiste (DGBM hinterlegt). Rahmenfrieskonstruktion aus Holzwerkstoffplatte 35 mm. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage ESG-Glas, HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF Rundkopf verchromt bzw. gerade vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Riva“ Glastür, einhängefertig, passend für HUGA Formzargen oder Stahlzarge. Rahmenfrieskonstruktion aus Holzwerkstoffplatte. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage ESG-Glas, HFHAbsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF Rundkopf verchromt bzw. gerade vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Tarsio“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Glatte Oberfläche mit Intarsien, Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte Typ 33, Spanplatte-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Form-Zarge, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426, für gefälzte Türen nach DIN 18101,Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung





______________________

Stück



__________

HUGA Form-Zarge Exklusiv, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426 für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem abgerundet. Futterteil mit softgeformter Kante. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut.  

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung





______________________

Stück



__________

HUGA Form-Zarge stumpf, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Spezial-3D Bandtaschen zur Aufnahme der Bänder und Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge Durchgangsfutter, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 30 mm verstellbar; Foldingsystem. Futter und Bekleidung nicht miteinander verleimt zur spiegelgleichen Montage.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge Doppeltürzarge, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, 20 mm verstellbar; Foldingsystem. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut. Mindestwandstärke 165 mm.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________
HUGA Form-Zarge geschosshoch, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark.  Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Zarge mit Kämpfer für Oberlicht oder Oberblende, oder ohne Kämpfer für Blende/Türblatt gegengefälzt. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge geschosshoch oben stumpf zur Decke auslaufend, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Aufrechte Bekleidung 16 x 60 mm, 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Zarge mit Kämpfer für Oberlicht oder Oberblende, oder ohne Kämpfer für Blende/Türblatt gegengefälzt. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge als Windfang-Element, Oberlicht und Seitenteil für Verglasung vorgesehen. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Kämpfer und Stillstand 110 x 68 mm. Sockelhöhen in 100/247/400 mm. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge Doppelfalz, Futter und Bekleidung sowie Sichtblende aus hochwertiger E1 Spanplatte. 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Falzbekleidung und Futterteil fest verleimt; Foldingsystem Bandtaschen zur Aufnahme von Bändern VS 3939 und Schließblech, eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Zarge nach DIN 18101. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 26 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Stahlbandtaschen zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Objektzarge Beanspruchungsgruppe „S“ nach RAL-RG 426 zur Aufnahme von schweren Türen nach DIN 18101. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 26 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Bandtaschen und Schließblech zur Befestigung an der Tragwand eingerichtet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Objektzarge stumpf, zur Aufnahme von stumpfen Türen. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 26 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm. Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Bandtaschen VX 7602 3D mit Abdeckwinkel, Sonderschließblech stumpf, zur Befestigung an der Tragwand eingerichtet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Objektzarge Doppelfalz stumpf einschlagend, Beanspruchungsgruppe „S“ nach RAL-RG 426 zur Aufnahme von stumpf einschlagenden Türen. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 39 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte; Foldingsystem. Zierbekleidung 15 mm verstellbar. Bandtaschen VX 7602 3D mit Abdeckwinkel, Sonderschließblech stumpf, zur Befestigung an der Tragwand eingerichtet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Stahlzargen-Ummantelungszarge, 25 mm stark, zur Montage über vorhandener Stahlzargen. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte; Falzbekleidung und Futterteil fest verleimt, Bekleidung 28 x 80 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Bandtaschen aus Stahl und Schließblech, eingebaut..

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Holzblendrahmen, zur Montage auf der Wand, 73 x 50 mm, für gefälzte Türen nach DIN 18101, ummantelter MDF- oder Mulitplexkern, für sichtbare oder verdeckte Befestigung. Gehrung mit Spezialeckverbinder, Bandaufnahme aus Metall, geeignet für V 8000 WF U oder 8100 WF U, Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung

______________________

Stück



__________

HUGA Holzblockzarge, zur Montage zwischen den Wänden, 73 x 50 mm, für gefälzte Türen nach DIN 18101, ummantelter MDF- oder Mulitplexkern, für verdeckte Befestigung im Zargenfalz. Gehrung mit Spezialeckverbinder, Bandaufnahme aus Metall, geeignet für z. B. V 3400 WF oder V 4400 WF mit verkürzten Stiften, Schließblech eingebaut. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung

______________________

Stück



__________

HUGA Stahlblendrahmen NL-1 / NL-2, für gefälzte Türen nach DIN 18101, TGL Maße möglich, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreiten 60/75 mm, 4 Befestigungslöcher je Seite vorgesenkt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung

______________________

Stück



__________
