HUGA Normtür Typ 26, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Wabeneinlage, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 26, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür mit Lichtausschnitt, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF vernickelt. Lichtausschnitt nach DIN 68706, Glasleisten passend zur Oberfläche.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 33, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M,einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte, Spanplatten-/HFH -Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 WF bzw. V 0026 WF vernickelt (bei Türbreite 985 mm).

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 35, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 41, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür Typ 42 Doppelfalz, nach DIN 18101, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, passend für HUGA Doppelfalzzarge oder Doppelfalzzarge aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus 60 mm breitem Hartholz. Türstärke ca. 68 mm, Mittellage Verbundplatte, HFH/MDF-Abdeckung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Normtür zweiflügelig Typ 26, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl.

Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege oder Wabe, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Standflügel: Feststellung mit leichtem Kantenriegel, profilierte Schlagleiste und Schließblech, Bänder je Flügel 2 x V 0020 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA TGL, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, passend für Zargen aus Stahl im Plattenbau (TGL-Norm). Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Falz 13 x 23 mm, Mittellage Wabe, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. TGL Schloss, Klasse 1, BB-gelocht 18/55, ohne Bänder.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA TGL, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, passend für Zargen aus Stahl im Plattenbau (TGL-Norm). Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Falz 13 x 23 mm, Mittellage Wabe, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. TGL Schloss, Klasse 1, BB-gelocht 18/55, ohne Bänder.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

