HUGA Stiltür „Klassik“, Bild-Kassette „BK“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, profilierte Auflegeleisten, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege Typ 26, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Klassik“, Bild-Stil „BS“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Bildgleich furniert, profilierte Auflegeleisten, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege Typ 26, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Klassik“, Exklusiv-Stil „ES“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Hartfaserplatte, oberes Feld mit Stichbogen, 3-seitig verdeckter quer abgesperrter Anleimer. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Klassik“, Variant-Stil „VS“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Schichtholzplatte, oberes Feld mit Stichbogen, 2-seitig verdeckter quer abgesperrter Anleimer. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Akzent“, Bild-Kassette „BK“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Auf Rahmen furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Hartfaserplatte, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür Landhaus „Akzent“, „BK-L“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form–Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Furnier auf Rahmen gelegt, profilierte Einlegeleisten, Felder oben gerade. Ausführungen: Stiltür Landhaus 1,  Stiltür Landhaus 4, Stiltür Landhaus 5, Stiltür Landhaus 9 Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Akzent“, Bild-Stil „BS“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Echtholz furniert, bildgleich je Kommission, Füllungen mit profilierter Kassettenaufdoppelung aus furnierter Hartfaserplatte, oberes Feld mit Stichbogen. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 3420 ZK vergoldet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür Landhaus „Akzent“, „BS-L“, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Furnier glatt durchgehend, Profilierte Einlegeleisten, Felder oben gerade. Ausführungen: Stiltür Landhaus 1, Stiltür Landhaus 9 Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplatten-/HFHAbsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Karat-Plus“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Profilierte Auflegeleisten, Felder oben gerade, Ausführung:  KARAT-Plus 1 oder  KARAT-Plus 2. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Wabeneinlage Typ 26, Spanplatten-Absperrung mit direktbeschichteter Spezialoberfläche, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür DURAT-Plus, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Profilierte Auflegeleisten, Felder oben gerade, Ausführung:  DURAT-Plus 1,  DURAT-Plus 2,  DURAT-Plus 3,  DURAT-Plus 7 oder  DURAT-Plus. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Wabeneinlage Typ 26, Spanplattenabsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür DURAT-Landhaus, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Formzargen aus Stahl. Profilierte Einlegeleisten, Felder oben gerade, Ausführung: DURAT-Landhaus 1, DURAT-Landhaus 4, DURAT-Landhaus 5 oder DURAT-Landhaus 9. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Vollspanplatte Typ 35, Spanplattenabsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Stiltür „Varia“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Profilierte Auflegeleisten, Dachprofil, Felder oben gerade, Ausführung: Varia 1/ Varia 6/ Varia 7 oder  Varia 8. Rahmenkonstruktion Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanstege Typ 26, Spanplatten-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Signum“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Glatte Oberfläche mit eingefräster V-Fuge, Ausführung: Signum 1/Signum 2/Signum 3/Signum 4/Signum 5 oder Signum ..., wahlweise mit Applikationen nach HUGA-Farbkarte, Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte Typ 33, HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Alesa“ mit eingelegter flächenerhabener Lisene, Klimaklasse I und Beanspruchungsgruppe M nach RAL-RG 426-T1, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Glatte Oberfläche mit eingelassener flächenerhabener Lisene, Ausführung: .....

Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte Typ 33, HFH/HDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „accura“ mit eingelegten flächenbündigen Applikationen, Klimaklasse I und Beanspruchungsgruppe M nach RAL-RG 426-T1, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Glatte Oberfläche mit eingelassener Applikation, Ausführung: .....

Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte Typ 33, HFH/HDF-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt.
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Tarsio“, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M, einhängefertig nach DIN 18101, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Glatte Oberfläche mit Intarsien, Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 39/40 mm, Mittellage Röhrenspanplatte Typ 33, Spanplatte-/HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0020 vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Sueno“ Glastür, einhängefertig, passend für HUGA Formzargen oder Stahlzarge mit Sueno-Spezialdichtleiste (DGBM hinterlegt). Rahmenfrieskonstruktion aus Holzwerkstoffplatte 35 mm. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage ESG-Glas, HFH-Absperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF Rundkopf verchromt bzw. gerade vernickelt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „Riva“ Glastür, einhängefertig, passend für HUGA Formzargen oder Stahlzarge. Rahmenfrieskonstruktion aus Holzwerkstoffplatte. Türstärke ca. 40 mm, Mittellage ESG-Glas, HFHAbsperrung, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF Rundkopf verchromt bzw. gerade vernickelt. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Designtür „riano“, einhängefertig, passend für HUGA Form-Zargen in gleicher Oberfläche oder Normzargen aus Stahl. Rahmenkonstruktion aus Vollholz/Holzwerkstoff. Türstärke ca. 40/41 mm, Mittellage/Füllung aus Holzwerkstoffplatte, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt.
Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

