HUGA Tür K2, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 42 mm, Mittellage Vollspanplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt.

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K2 SK II, Schallschutzklasse II nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 42 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt, Bodendichtung absenkbar: SK II (Rw,P = 37 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K2 SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K2 SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 46 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck K2, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K3 SK II, Schallschutzklasse II nach DIN 4109, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 47 mm, Mittellage 3 x Vollspanplatte, Doppeldeck K3, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x V 0026 WF vernickelt, Bodendichtung absenkbar: SK II (Rw,P = 37 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

HUGA Wohnungseingangstür WET K3 SK III, Schallschutzklasse III nach DIN 4109, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, einhängefertig nach DIN 18101, passend für Normzargen aus Holz oder Stahl. Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung. Türstärke ca. 47 mm, Mittellage Spezial-Schallschutzplatte, Doppeldeck K3, Verleimung D2 nach DIN EN 204. Schloss DIN 18251, Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Bänder 2 x VS 3939 vernickelt, 3-seitig umlaufende Türfalzdichtung, Bodendichtung absenkbar: SK III (Rw,P = 42 dB).

Maße (Breite/Höhe)


______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung

*Ausführung exklusiv erhältlich

______________________

Stück
__________

