HUGA Form-Zarge, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426, für gefälzte Türen nach DIN 18101,Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung





______________________

Stück



__________

HUGA Form-Zarge Exklusiv, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426 für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem abgerundet. Futterteil mit softgeformter Kante. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut.  

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung





______________________

Stück



__________

HUGA Form-Zarge stumpf, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Spezial-3D Bandtaschen zur Aufnahme der Bänder und Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge Durchgangsfutter, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 30 mm verstellbar; Foldingsystem. Futter und Bekleidung nicht miteinander verleimt zur spiegelgleichen Montage.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge Doppeltürzarge, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Bekleidung 16 x 60 mm, 20 mm verstellbar; Foldingsystem. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut. Mindestwandstärke 165 mm.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________
HUGA Form-Zarge geschosshoch, Beanspruchungsgruppe „M“ nach RAL-RG 426, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark.  Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Zarge mit Kämpfer für Oberlicht oder Oberblende, oder ohne Kämpfer für Blende/Türblatt gegengefälzt. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge geschosshoch oben stumpf zur Decke auslaufend, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte, 25 mm stark. Aufrechte Bekleidung 16 x 60 mm, 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Zarge mit Kämpfer für Oberlicht oder Oberblende, oder ohne Kämpfer für Blende/Türblatt gegengefälzt. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge als Windfang-Element, Oberlicht und Seitenteil für Verglasung vorgesehen. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Foldingsystem. Kämpfer und Stillstand 110 x 68 mm. Sockelhöhen in 100/247/400 mm. Bandtasche zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Form-Zarge Doppelfalz, Futter und Bekleidung sowie Sichtblende aus hochwertiger E1 Spanplatte. 25 mm stark, für gefälzte Türen nach DIN 18101, Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar; Falzbekleidung und Futterteil fest verleimt; Foldingsystem Bandtaschen zur Aufnahme von Bändern VS 3939 und Schließblech, eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Zarge nach DIN 18101. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 26 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Stahlbandtaschen zur Aufnahme der Bandunterteile V 3400 WF und Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Objektzarge Beanspruchungsgruppe „S“ nach RAL-RG 426 zur Aufnahme von schweren Türen nach DIN 18101. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 26 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Bandtaschen und Schließblech zur Befestigung an der Tragwand eingerichtet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Objektzarge stumpf, zur Aufnahme von stumpfen Türen. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 26 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte. Bekleidung 16 x 60 mm. Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Bandtaschen VX 7602 3D mit Abdeckwinkel, Sonderschließblech stumpf, zur Befestigung an der Tragwand eingerichtet. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Variant-Objektzarge Doppelfalz stumpf einschlagend, Beanspruchungsgruppe „S“ nach RAL-RG 426 zur Aufnahme von stumpf einschlagenden Türen. Futter zur mechanischen Befestigung und Sichtblende zur nachträglichen Verleimung vorgerichtet. Gesamtstärke ca. 39 mm. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte; Foldingsystem. Zierbekleidung 15 mm verstellbar. Bandtaschen VX 7602 3D mit Abdeckwinkel, Sonderschließblech stumpf, zur Befestigung an der Tragwand eingerichtet

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Stahlzargen-Ummantelungszarge, 25 mm stark, zur Montage über vorhandener Stahlzargen. Futter und Bekleidung aus hochwertiger E1 Spanplatte; Falzbekleidung und Futterteil fest verleimt, Bekleidung 28 x 80 mm, Zierbekleidung 15 mm verstellbar, Foldingsystem. Bandtaschen aus Stahl und Schließblech, eingebaut..

Maße (Breite/Höhe/Wand)

______________________

Oberfläche



______________________

Kantenausführung


______________________

Abweichende Ausstattung/

______________________

Sonderausstattung


______________________

* Ausführung Exklusiv erhältlich

Stück




__________

HUGA Holzblendrahmen, zur Montage auf der Wand, 73 x 50 mm, für gefälzte Türen nach DIN 18101, ummantelter MDF- oder Mulitplexkern, für sichtbare oder verdeckte Befestigung. Gehrung mit Spezialeckverbinder, Bandaufnahme aus Metall, geeignet für V 8000 WF U oder 8100 WF U, Schließblech eingebaut.

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung

______________________

Stück



__________

HUGA Holzblockzarge, zur Montage zwischen den Wänden, 73 x 50 mm, für gefälzte Türen nach DIN 18101, ummantelter MDF- oder Mulitplexkern, für verdeckte Befestigung im Zargenfalz. Gehrung mit Spezialeckverbinder, Bandaufnahme aus Metall, geeignet für z. B. V 3400 WF oder V 4400 WF mit verkürzten Stiften, Schließblech eingebaut. 

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung

______________________

Stück



__________

HUGA Stahlblendrahmen NL-1 / NL-2, für gefälzte Türen nach DIN 18101, TGL Maße möglich, Blechstärke 1,5 mm, Spiegelbreiten 60/75 mm, 4 Befestigungslöcher je Seite vorgesenkt.

Maße (Breite/Höhe/Wand)
______________________

Oberfläche


______________________

Kantenausführung

______________________

Abweichende Ausstattung/
______________________

Sonderausstattung

______________________

Stück



__________
