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Bild 1: Die Huga Energiespartiren sind warmegedammte
Innentiiren, die den Energieverbrauch reduzieren.

Huga Energiespartiren:
Energie sparen und Warme halten

Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Unterstitzend
wirken hierbei eine gedammte Gebaudehille und ge-
dammte Raumabschliisse wie die Energiespartir vom
Holztlrenspezialisten Huga. Sie hélt die Warme im
Raum und sorgt fur einen reduzierten Energieverbrauch.

Huga Energiespartiren sind aus Holz gefertigte und warme-
gedammte Innentlren, die zwischen zwei unterschiedlich
temperierten Hausbereichen zum Einsatz kommen und so
eine thermische Trennung bilden. Sie eignen sich als Tren-
nung zwischen dem Wohnbereich und dem unbeheizten Kel-
ler. Energetisch sinnvoll ist es auch, die Huga Energiespar-
tir zwischen Wohnraum und geddmmtem Dachboden anzu-
bringen, um Energieverluste zu minimieren.

Die guten Warmedammeigenschaften der Huga Energie-
spartiren basieren auf ihrem besonderen Aufbau. So be-
steht die Einlage aus einer Hartschaumeinlage, das Deck
aus einem Verbundelement zweier hochdichter Fassader-
platten (HDF) mit Alu-Dampfsperre. Eine automatisch ab-
senkende Bodendichtung verhindert wirkungsvoll Zugluft aus
den unbeheizten Bereichen. Mit der Klimaklasse 3 weisen
die Energiespartiren von Huga die héchste Klimaklasse fur
Innentlren auf. Die Klimaklasse einer Tir bezieht sich auf
ihre Verzugssteifigkeit und ist von Bedeutung, wenn auf den
zwei TUrseiten unterschiedliche Klimabedingungen herr-
schen. Der Beanspruchungsgruppe S bzw. Klasse 3 nach
DIN EN 1192 zugehdorig, zeichnen sich Huga Energiesparti-
ren zudem durch eine hohe Robustheit aus.
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Als Oberflachen stehen 24 unterschiedliche Beschichtungen HUGA KG

aus hochwertigem Durat zur Auswahl. Damit bieten die

Huga Energiespartiren grofitmogliche Gestaltungsfreiheit. Lisa Modest-Danke
Die Durat Oberflachen sind zudem hygienisch und pflege- Verena Lambers

leicht, lichtecht, hitzebestandig sowie hoch kratz- und abrieb-
fest. Nach eigenen Angaben des Unternehmens ist die Durat
Oberflache von Huga rund 48 % stol¥fester als geprufte E-Mail:  pr@huga.de
CPL-Oberflachen anderer namhafter Hersteller.
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Bild 2: Die Huga Energiespartir verfigt dank einer Hart-
schaumeinlage Uber sehr gute Warmedammwerte.

#

Bild 3: Die automatisch absenkende Bodendichtung verhin-
dert Zugluft aus den unbeheizten Bereichen.
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Bild 4: Das Deck der Huga Energiespartlr besteht aus ei-
nem Verbundelement zweier hochdichter Fassaderplatten
(HDF) mit Alu-Dampfsperre.

Fotos: Huga
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