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Produkt Innenttir, einflligelig

Bezeichnung HUGA SK 2 (38 dB)

AuBenmal (BxH) 985 mm x 1985 mm

Materiai Holzwerkstoffe

Besonderheiten Varianten in der Deckplatte, im Rahmen und der Dichtung

Bewertetes Schalldamm-MaR R,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy,

Gemail} Tabelle 1

ift Rosenheim

ROSENHEIM

Grundlagen

EN 20140-3 : 1995-01 Messung
der Luftschallddmmung von
Bauteilen in Prifstanden

EN ISO 717-1 : 1996-12 Akus-
tik, Bewertung der Schall-
dammung in Gebauden und
von Bauteilen, Teil 1: Luft-
schallddmmung

- Entspricht der nationalen Fas-
sung DIN EN 20140-3 und DIN
ENISO 717-1.

Prifberichte 162 28455/1,
14-001493-PR13 und -PR19
des ift.

Umschreibung des Priifberichts
162 28455/3 vom 15.06.2004
auf neuen Inhaber

Darstellung Schematisch

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der Luftschalldam-
mung einer Tir.

Giltigkeit »
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schiieflich auf den gepriften
und beschriebenen Probekdr-
per.

Die Priifung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-

05.06.2014 nutzung von ift-
Priifdokumentationen”.
Das Deckblatt kann mit dem
jeweiligen Messblatt und Tabel-
: g ‘ / g le 1 als Kurzfassung verwendet
- werden.
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3  Einzelergebnisse

Die gemessenen Luftschalldamm-MaRe der untersuchten Tiren sind in ein Diagramm der
beigefiigten Messblatter in Abhangigkeit von der Frequenz eingezeichnet und in der nachfol-
genden Tabelle wiedergegeben. Daraus errechnen sich nach EN I1SO 717-1 : 1996-12 fir
den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz das bewertete Schallddmm-MaR R, und die
Spektrumanpassungswerte C und C, geméaR Tabelle 1. Die angegebene Protokollnummer
ordnet die Messung zu.

Fir den Nachweis der Schalldammung nach DIN 4109 (Eignungspriifung I) entspricht das
bewertete Schallddmm-MaR R, dem Prifwert R, p. Unter Beriicksichtigung des Vorhaltema-
Bes von 5 dB ergibt sich der Rechenwert Ry g, der ebenfalls in der Tabelle 1 angegeben ist.

Tabelle 1 Messergebnisse, betriebsfertige Tliren

Messblatt
Nr.

Protokoll
Nr.

Tarblatt
Nr.

Merkmale

Rw (C;Cy)
indB

Rw,R
indB

1

2.0.0

1

1 Falzdichtung
Bodendichtung Schall-Ex RD
Deckplatte DSP 3 mm
Rahmen Weichholz

37 (-1;-3)

32

2.3.0

1 Falzdichtung
Bodendichtung Schall-Ex RD
Deckplatte HDF 3 mm
Rahmen Hartholz

37 (-2;-3)

32

2.5.0

1 Falzdichtung
Bodendichtung Schall-Ex RD
Deckplatte HDF 2 x 3 mm
Rahmen Hartholz

38 (-1;-2)

33

Zur Beurteilung abweichender Tirblattaufbauten wurden Tirblattwerte ermittelt. Diese sind
in der Tabelle 2 wiedergegeben.

Tabelle 2 Messergebnisse, Turblatter (Falzfuge abgedichtet)
Messblatt | Protokoll | Turblatt | Merkmal Ry (C;Cy)
Nr. Nr. Nr. in dB
4 2.0.1 1 Deckplatte DSP 3 mm 39 (-1;-4)
Rahmen Weichholz
5 2.3.1 2 Deckplatte HDF 3 mm 38 (-1;-3)
Rahmen Hartholz
6 2.5.1 3 Deckplatte HDF 2 x 3 mm 40 (-1;-3)
Rahmen Hartholz




Schallddmm-Malf nach EN 20140 - 3
Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand
Auftraggeber: HUGA Hubert Gaisendrees KG, 33335 Giitersloh
Produktbezeichnung HUGA SK 2 (38 dB) ROSENHEIM
Messblatt 2 Prifdatum 3. Juni 2004 )
Priféffnung 1,01mx2,01 m=2,03m
Aufbau des Probekérpers (Tiirblatt 2) Prifstandstrennwand Beton-Doppelwand
Innentr, einfliigelig Prafschall Rosa Rauschen
Tiirblatt Volumina der Prgfraume
Abmessung 985 mm x 1985 mm Vs= 89,7 m,
Dicke 40 mm Ve=1127 m’
Flachengewicht 25,0 kg/m? Maximales Schallddmm-Mal
Dichtungen 1 Zargendichtung, Rw.max = 62 dB (bezogen auf die Priifflache)
1 absenkbare Bodendichtung Einbaubedingungen
g;rae :lgfl)%wrt:‘rrﬁs’toggg{)g; - 53&?&;’2&3;’353{1‘;@#3% ?ﬁ?tgggﬁ;ﬁmuggagfegﬁgggsﬁgpﬁ
A - und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.
Féalzung Einfachfalz L o
Klima in den Prifraumen 23T /45% RF
verschobene Bezugskurve
- - Messkurve
finHz, RindB Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
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160|: 28,3 S :
200} 25,9 g 40 :
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10001 41,9 '
1250|; 40,5 20 74
1600 38,0 N
2000(i 34,9 :
25001: 349 '
3150|%..33.5 10 5
4000 35,8 :
50001 40,2 '
0 . .
63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz fin Hz
Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):
Rw (CiCy) = 37 (-2;-3) dB Csoats0 = -2 dB; Cioos000 = -1 dB; Csos000 = -1 dB
Crrs03150 = -4 dB; Cy 1005000 = -3 dB; Cys05000 = -4 dB
Prufbencht Nr.: 14-001493-PR16 (PB-C02-04-de-01)
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